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2 Wichtige Sicherheitshinweise

2.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen in allen Betriebs- und Installationsphasen des Gerätes beachtet
werden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise bzw. besonderer Warnungen oder Betriebsanweisun-
gen in den Handbüchern zum Produkt, verstößt gegen die Sicherheitsstandards, Herstellervorschriften und
Sachgemäße Benutzung des Gerätes. Meinberg Funkuhren übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die
durch Nichtbeachtung dieser Richtlinien entstehen.

In Abhängigkeit von Ihrem Gerät oder den installierten Optionen können einige Informationen
für Ihr Gerät ungültig sein.

Das Gerät erfüllt die aktuellen Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie,
RoHS-Richtlinie.

Wenn eine Vorgehensweise mit den folgenden Signalwötern gekennzeichnet ist, dürfen Sie erst fortfahren, wenn
Sie alle Bedingungen verstanden haben und diese erfüllt sind. In der vorliegenden Dokumentation werden die
Gefahren und Hinweise wie folgt eingestuft und dargestellt:

GEFAHR!
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd . Dieser Hinweis macht
auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung
bzw. Nichtausführung zu schweren Verletzungen, unter Umständen mit Todesfolge , führt.

WARNUNG!
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd . Dieser Hinweis macht
auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung
bzw. Nichtausführung zu schweren Verletzungen, unter Umständen mit Todesfolge , führen kann.

VORSICHT!
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd . Dieser Hinweis macht auf
einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw.
Nichtausführung zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!
Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam,
deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung möglicherweise einen Schaden am Produkt oder den
Verlust wichtiger Daten verursachen kann.
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2 Wichtige Sicherheitshinweise

2.2 Verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole und Piktogramme verwendet. Zur Verdeutlichung der Gefahren-
quelle werden Piktogramme verwendet, die in allen Gefahrenstufen auftreten können.

Symbol Beschreibung / Description 

 
IEC 60417-5031 
Gleichstrom / Direct current 

 
IEC 60417-5032 
Wechselstrom / Alternating current 

 
IEC 60417-5017 
Erdungsanschluss / Earth (ground) terminal 

 
IEC 60417-5019 
Schutzleiteranschluss / Protective earth (ground) terminal 

 
ISO 7000-0434A 
Vorsicht / Caution 

 
IEC 60417-6042 
Vorsicht, Risiko eines elektrischen Schlages / Caution, risk of electric shock 

 
IEC 60417-5041 
Vorsicht, heiße Oberfläche / Caution, hot surface 

 
IEC 60417-6056 
Vorsicht, Gefährlich sich bewegende Teile / Caution, moving fan blades 

 
IEC 60417-6172 
Trennen Sie alle Netzstecker / Disconnection, all power plugs 

 
IEC 60417-5134 
Elektrostatisch gefährdete Bauteile / Electrostatic Sensitive Devices 

 
IEC 60417-6222 
Information generell / Information general 

 

2012/19/EU 
Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den 
Hersteller übergeben werden. 
This product is handled as a B2B category product. In order to secure a WEEE 
compliant waste disposal it has to be returned to the manufacturer. 
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Die Handbücher zum Produkt sind im Produktumfang des Gerätes auf einem USB-Stick enthalten. Die Hand-
bücher können auch über das Internet bezogen werden. Geben Sie im Internet unter https://www.meinberg.de
im Suchfeld oben die entsprechende Gerätebezeichnung ein.

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation und den Betrieb
des Gerätes. Lesen Sie dieses Handbuch erst vollständig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen.

Das Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
Insbesondere müssen die gegebenen Grenzwerte des Gerätes beachtet werden. Die Sicherheit
der Anlage in die das Gerät integriert wird liegt in der Verantwortung des Errichters!

Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu einer Minderung der Sicherheit dieses Gerätes führen!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf.

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte oder von einer Elektrofachkraft unterwiesene
Personen die mit den jeweils gültigen nationalen Normen und Sicherheitsregeln vertraut sind. Einbau, Inbe-
triebnahme und Bedienung dieses Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
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2 Wichtige Sicherheitshinweise

2.3 Reinigen und Pflegen

ACHTUNG!

Auf keinen Fall das Gerät nass reinigen! Durch eindringendes Wasser können erheblichen
Gefahren für den Anwender entstehen (z.B. Stromschlag).

Flüssigkeit kann die Elektronik des Gerätes zerstören! Flüssigkeit dringt in das Gehäuse
des Gerätes ein und kann einen Kurzschluss der Elektronik verursachen.

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie
auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.
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2.4 Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

ACHTUNG!

WEEE-Richtlinie über Elektro und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU
(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)

Getrennte Sammlung
Produktkategorie: Gemäß den in der WEEE-Richtlinie, Anhang 1, aufgeführten Gerätetypen ist
dieses Produkt als IT- und Kommunikationsgeräte klassifiziert.

Dieses Produkt genügt den Kennzeichnungsanforderungen der WEEE-Richtlinie. Das Produktsymbol
links weist darauf hin, dass Sie dieses Elektronikprodukt, nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Rückgabe- und Sammelsysteme
Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden
länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme oder setzen Sie sich mit Meinberg Funkuhren
in Verbindung.

Bei Altgeräten, die aufgrund einer Verunreinigung während des Gebrauchs ein Risiko für die
menschliche Gesundheit oder Sicherheit darstellen, kann die Rücknahme abgelehnt werden.

Rückgabe Batterien
Batterien, die mit einem der nachfolgenden Symbole gekennzeichnet sind, dürfen gemäß
EU-Richtlinie nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
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3 Einleitung

3 Einleitung

Dieser Setup Guide ist ein systematisch aufgebauter Leitfaden, welcher Sie bei der initialen Inbetriebnahme
Ihres Meinberg Produktes unterstützt. Die einzelnen Kapitel befassen sich u.a. mit den allgemeinen Funktio-
nen, der Installation sowie wesentlichen technischen Daten. Ebenso beschreibt der Setup Guide die wichtigsten
Parameter, welche für eine schnelle Inbetriebnahme Ihres Produktes im jeweiligen Managementprogramms kon-
figuriert werden müssen.

Die TCR180USB-EL ist ein Timecode-Empfänger zur Decodierung von modulierten und unmodulierten IRIG-
, AFNOR- und IEEE-Zeitcodes und dient der Zeitsynchronisation von Rechnern, bei denen keine serielle
Schnittstelle oder kein PCI-Steckplatz zur Verfügung steht. Des Weiteren eignet sie sich zur Überprüfung von
Timecode-Ausgängen. Die Konfiguration der Baugruppe erfolgt durch das Programm MBGMON.
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4 Allgemeines zu Time Code

Schon zu Beginn der fünfziger Jahre erlangte die Übertragung codierter Zeitinformation allgemeine Bedeutung.
Speziell das amerikanische Raumfahrtprogramm forcierte die Entwicklung dieser zur Korrelation aufgezeichneter
Meßdaten verwendeten Zeitcodes. Die Festlegung von Format und Gebrauch dieser Signale war dabei willkür-
lich und lediglich von den Vorstellungen der jeweiligen Anwender abhängig. Es entwickelten sich hunderte
unterschiedlicher Zeitcodes von denen Anfang der sechziger Jahre einige von der „Inter Range Instrumantation
Group“ (IRIG) standardisiert wurden, die heute als „IRIG Time Codes“ bekannt sind.

Neben diesen Zeitsignalen werden jedoch weiterhin auch andere Codes, wie z.B. NASA36, XR3 oder 2137,
benutzt. Die TCR180USB-EL beschränkt sich jedoch auf die Decodierung der Formate IRIG-A, IRIG-B, AFNOR
NFS 87-500 oder IEEE1344.

Beim AFNOR Code handelt es sich um eine Variante des IRIG-B Formates. Bei diesem wird anstatt der
„Control Functios“ des IRIG-Telegramms die komplette Datumsinformation übertragen.

4.1 Bezeichnung von IRIG-Codes

Die Identifikation der verschiedenen IRIG-Zeitcodes ist im IRIG Standard 200-04 spezifiziert und erfolgt über
eine dreistellige Zahlenfolge mit einem vorangestellten Buchstaben. Die einzelnen Zeichen haben folgende Be-
deutung:

Buchstabe Festlegung der Impulszahl A 1000 pps
B 100 pps

1.Ziffer Impulsform 0 DC Level Shift Impulsbreitenmoduliert
1 Sinusträger amplitudenmoduliert

2.Ziffer Trägerfrequenz 0 kein Träger (DC Level Shift)
1 100 Hz, Zeitauflösung 10 msec
2 1 kHz, Zeitauflösung 1 msec
3 10 kHz, Zeitauflösung 100 µsec

3.Ziffer Telegramminhalt 0 BCD(TOY) , CF, SBS
1 BCD(TOY) , CF
2 BCD(TOY)

3 BCD(TOY) , SBS
4 BCD(TOY) , BCD(YEAR) , CF, SBS
5 BCD(TOY) , BCD(YEAR) , SBS
6 BCD(TOY) , BCD(YEAR)

7 BCD(TOY) , BCD(YEAR) , SBS
———————————————————————————————————————–
BCD: Zeit und Tag des Jahres im BCD-Format
CF: Control-Functions (frei belegbar)
SBS: Anzahl der Sekunden des Tages seit Mitternacht (binär)
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4 Allgemeines zu Time Code

4.2 IRIG - Standardformat
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4.3 AFNOR - Standardformat
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5 Technische Funktion TCR180USB-EL

5 Technische Funktion TCR180USB-EL

Die TCR180USB-EL ist ein IRIG Empfänger zum Anschluss an die USB-Schnittstelle eines Rechners und dient
dem Empfang und der Decodierung von modulierten und unmodulierten IRIG- AFNOR- sowie IEEE-Zeitcodes.

Bei modulierten Codes wird die Zeitinformation durch Modulation der Amplitude eines Sinusträgers über-
mittelt. Unmodulierte IRIG-Codes übertragen die Zeitinformationen durch die Variation der Breite von Impulsen.

Die automatische Verstärkungsregelung des Empfängers für modulierte Codes ermöglicht die Decodierung von
IRIG-Signalen mit einer Amplitude des Sinusträgers von 800 mVss bis 8 Vss . Der potentialfreie Signaleingang
über SMB-Stecker hat eine Impedanz von 600 Ω.

Der Eingang für unmodulierte oder ‘DC Level Shift’ Zeitcodes besitzt ebenfalls einen SMB-Stecker. Der
Empfängerkreis der TCR180USB-EL ist von dem Signaleingang über einen integrierten Optokoppler galvanisch
getrennt.
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5.1 Funktionsbeschreibung

Die empfangenen IRIG-Codes werden zur Synchronisation der internen Uhr sowie der, durch einen Konden-
sator gepufferten Echtzeituhr (RTC) der TCR180USB-EL verwendet, wobei jedes empfangene Telegramm einer
Konsistenzprüfung unterzogen wird. Bei Erkennung eines Telegrammfehlers schaltet die interne Uhr in den
Freilaufbetrieb. Die Drift der Zeitbasis wird in diesem Fall durch eine Oszillatorregelung auf etwa 1 µs/sec
begrenzt.

Da die IRIG-Codes kein vollständiges Datum, sondern nur eine Jahrestaginformation enthalten, wird die voll-
ständige Datumsinformation in der RTC und in der internen Uhr der TCR180USB-EL gehalten.

Die interne Uhr wird immer auf die empfangene IRIG-Zeit gesetzt. Ist diese mit einem lokalen
Offset gegenüber UTC beaufschlagt, so muß die Empfängerkarte darauf konfiguriert werden, damit das Treiber-
programm die Systemzeit des Rechners korrekt setzen kann.

Die IRIG-Telegramme enthalten keine Ankündigungsbits für einen Zeitzonenwechsel (Sommer/Winterzeit) oder
für das Einfügen einer Schaltsekunde. Daher wird die TCR180USB-EL bei einem Zeitzonenwechsel oder beim
Einfügen einer Schaltsekunde zunächst in den Freilauf schalten, und dann neu synchronisieren.

Zeitcodes

Standardmäßig ist die TCR180USB-EL in der Lage die folgenden Zeitcodes auszuwerten:

A133: 1000pps, AM-Sinussignal, 10 kHz Trägerfrequenz
BCD time of year, SBS time of day

A132: 1000pps, AM-Sinussignal, 10 kHz Trägerfrequenz
BCD time of year

A003: 1000pps, DC Level Shift pulsbreitenmoduliert, kein Träger
BCD time of year, SBS time of day

A002: 1000pps, DC Level Shift pulsbreitenmoduliert, kein Träger
BCD time of year

B123: 100pps, AM-Sinussignal, 1 kHz Trägerfrequenz
BCD time of year, SBS time of day

B122: 100pps, AM-Sinussignal, 1 kHz Trägerfrequenz
BCD time of year

B003: 100pps, DC Level Shift pulsbreitenmoduliert, kein Träger
BCD time of year, SBS time of day

B002: 100pps, DC Level Shift pulsbreitenmoduliert, kein Träger
BCD time of year
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5 Technische Funktion TCR180USB-EL

B126: 100 pps, AM Sinussignal, 1 kHz Trägerfrequenz
BCD time-of-year, Year

B127: 100 pps, AM Sinussignal, 1 kHz Trägerfrequenz
BCD time-of-year, Year, SBS time-of-day

B006: 100 pps, DCLS Signal, kein Träger
BCD time-of-year, Year

B007: 100 pps, DCLS Signal, kein Träger
BCD time-of-year, Year, SBS time-of-day

AFNOR NFS 87-500: 100pps, AM-Sinussignal, 1 kHz Trägerfrequenz
BCD time of year, vollständiges Datum, SBS time of day

IEEE 1344: Code. lt. IEEE 1344-1995, 100 pps, AM Sinussignal, 1kHz Träger, BCD time-of-year,
SBS time-of-day, IEEE1344 Erweiterungen für Datum, Zeitzone,
Sommer/Winterzeit und Schaltsekunde im Control Funktions Segment (CF)
(s.a. Tabelle Belegung des CF-Segmentes beim IEEE1344 Code)

IEEE C37.118 Wie IEEE 1344, jedoch mit gedrehtem Vorzeichenbit für den UTC-Offset

Weitere Codes auf Anfrage
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5.2 Interne RTC

Wird die Spannungsversorgung der TCR180USB-EL unterbrochen, läuft die interne RTC auf Quarzbasis weiter.
In diesem Fall erfolgt die Spannungsversorgung der Uhr durch einen eingebauten Kondensator, der über die
USB-Spannungsversorgung geladen wurde. Dieses ermöglicht eine unabhängige Spannungsversorgung der in-
ternen Uhr von ca. fünf Tagen.

Beim erneuten Starten der TCR180USB-EL wird die Uhrzeit/Datum einmalig aus der internen RTC ausgelesen
und als Systemzeit der TCR180USB-EL gesetzt. Nach Ablauf der fünf Tage kann die TCR180USB-EL beim
Startvorgang nicht mehr die korrekte Zeit und Datum aus der internen Uhr auslesen und sich daher nicht richtig
auf das empfangene IRIG Telegramm synchronisieren. Dann ist es notwendig, dass das Datum und die Zeit der
internen Uhr mit dem Monitorprogramm manuell gesetzt werden (siehe Konfiguration der TCR180USB-EL).

5.3 Eingangssignale

Amplitudenmodulierte und Pulsweitenmodulierte IRIG-A/B und AFNOR NFS 87-500 Eingangssignale werden
dem Empfänger über die SMB- Stecker zugeführt. Die Zuleitung sollte geschirmt sein.

Der verwendete IRIG-Code muß mittels Monitorsoftware eingestellt werden.

i
Die TCR180USB-EL ist nicht in der Lage gleichzeitig amplitudenmodulierte und pulsweiten-
modulierte Eingangssignale zu decodieren. Je nach eingestelltem Zeitcode wird lediglich
das Signal an der entsprechenden SMB-Stecker ausgewertet.

5.4 Eingangsimpedanz

Die IRIG-Spezifikation schreibt für modulierte Codes weder für die Ausgangsimpedanz des Senders noch für
die Eingangsimpedanz des Empfängers Werte vor. Dies führte dazu, dass die Hersteller von IRIG-Komponenten
diese frei wählten und hierdurch nicht alle Geräte zueinander kompatibel sind. Hat z.B. der Generator eine
große Ausgangsimpedanz und der IRIG-Reader eine kleine Eingangsimpedanz, so kann der Signalpegel am
Empfängereingang für die Auswertung zu klein werden. Entnehmen Sie die Eingangsimpedanzen des jeweiligen
Signaleingangs dem Kapitel 6.3 bzw. 6.4.

5.5 Optokopplereingang

Pulsweitenmodulierte (DC Level Shift) Zeitcodes werden über einen Optokoppler galvanisch getrennt mit dem
Zeitcodeempfänger verbunden.

Der interne Serienwiderstand erlaubt den direkten Betrieb mit Eingangssignalen, die einen maximalen high-
Pegel von +12 V aufweisen (z.B. TTL oder RS-422). Bei höheren Signalspannungen muß extern ein zusätzlicher
Serienwiderstand vorgesehen werde, so dass der maximale Diodenstrom von 50 mA nicht überschritten wird.
Gleichzeitig sollte der Vorwiderstand so bemessen werden, dass mindestens ein Strom von 10 mA fließt, damit
ein sicheres durchschalten des Optokopplers gewährleistet ist.
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6 TCR180 USB Anschlüsse

6 TCR180 USB Anschlüsse

1

2

3

4

6.1 USB 2.0 high-speed Schnittstelle

Spannungsversorgung: 5 V DC über USB

Anschluss: micro-USB Typ B

6.2 TCR180USB-EL Status LEDs

LED Anzeige

Fail: rot: Time Sync Error

Tele.: grün: Time Code Daten konsistent
rot: Time Code Daten inkonsistent

Data: grün: IRIG Daten verfügbar
rot: IRIG Daten nicht verfügbar
gelb: Jitter zu groß

Init: blau: Initialisierungsphase
grün: der Oszillator hat Betriebstemperatur
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6.3 Time Code DCLS (unmoduliert) Eingang

Eingangssignal: Time Code DCLS, pulsweitenmoduliert
(z.B. IRIG-B00x)

Isolationsspannung: 3750 Vrms

interner Serienwiderstand: 330 Ohm

max. Eingangsstrom: 25 mA

Verbindungstyp: SMB-Stecker

Kabel: Koaxial, geschirmt

TC DCLS In

6.4 Time Code AM (moduliert) Eingang

Eingangssignal: Time Code AM (Amplituden-Moduliertes Sinussignal)

Signalpegel: 800 mVss / 8 Vss (MARK/SPACE)

Impedanz: std. 600 Ohm
(optional 50 Ohm / 5 kOhm)

Isolationsspannung: 3000 V DC

Verbindungstyp: SMB-Stecker

Kabel: Koaxial, geschirmt

TC AM In
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7 Vor der Inbetriebnahme

7 Vor der Inbetriebnahme

7.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang einer TCR180USB-EL enthalten sind:

1. TCR180USB-EL
2. 1 x 1 m Kabel RG174 (SMB-Buchse - BNC Buchse)
3. 1 x 1,8 m USB-Schnittstellenkabel (USB-A - mirco USB-B)
4. 1 x USB Stick (Treibersoftware)

Packen Sie das Produkt, sowie alle Zubehörteile vorsichtig aus und legen diese bei Seite. Gleichen Sie den
Lieferumfang mit der beiliegenden Packliste ab, um sicherzustellen das alles vorhanden ist. Fehlt etwas der
aufgeführten Inhalte, wenden Sie sich bitte an Meinberg Funkuhren.

Überprüfen Sie das System auf Versandschäden. Sollte das System beschädigt oder nicht in Betrieb zu nehmen
sein, kontaktieren Sie Meinberg Funkuhren unverzüglich. Nur der Empfänger (die Person oder das Unternehmen,
die das System erhält) kann einen Anspruch gegen den Spediteur wegen Versandschäden geltend machen.

Meinberg Funkuhren empfiehlt Ihnen, die Originalverpackungsmaterialien für einen möglichen zukünftigen
Transport aufzubewahren.
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7.2 Entsorgung des Verpackungsmaterials

Die von uns verwendeten Verpackungsmaterialien sind vollständig recyclefähig:

Material Verwendung Entsorgung (DE)
—————————————————————————————————————————-

Pappe und Kartonagen Versandverpackung, Zubehör Altpapier

Folie Versandverpackung, Zubehör Gelber Sack, die Gelbe Tonne
oder Wertstoffhof

—————————————————————————————————————————-

7.3 Download MBGMON

Sowohl die Konfiguration als auch das Statusmonitoring der TCR180USB-EL wird über das Programm Mein-
berg Funkuhren Monitor (MBGMON) vorgenommen.

Windows:

Den MBGMON finden Sie zum kostenlosen Download auf der Meinberg Homepage. Klicken Sie auf den
folgenden Link, um das Programm herunterzuladen.

Download: https://www.meinberg.de/german/sw/#win

Betriebssystem Linux:

Bei der Verwendung von Linux als Betriebssystem finden Sie den aktuellen Linux-Treiber unter folgendem
Link.

https://www.meinbergglobal.com/german/sw/#linux
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8 Systeminstallation

8 Systeminstallation

8.1 Systemanschluss

Schließen Sie zunächst die Referenzsignale (TC AM oder TC DCLS), sowie die Managementschnittstelle/Stromver-
sorgung (USB-Verbindung) an die TCR180USB-EL an. Sobald die USB-Verbindung hergestellt ist startet die
Initialisierungsphase (Init-LED blau).

Anwendungsbeispiel:
Die folgende schematische Darstellung zeigt eine TCR180USB-EL, deren Synchronisierung mittels der Timecode-
Ausgänge eines M300/GPS/TC-1-1 durchgeführt wird.

TCR180USB-EL 

TC DCLS Signal 
MbgMon zur Konfiguration und Statusmonitoring /
MbgMon for configuration and status monitoring

TC AM Signal USB-Verbindung /
USB connectionReferenzsystem /

Reference system
z.B. M300/GPS/TC-1-1
e.g. M300/GPS/TC-1-1

Abbildung: Synchronisierung der TCR180USB-EL über einen M300/GPS/TC-1-1 als Referenzsystem
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9 Inbetriebnahme der TCR180USB-EL

In diesem Kapitel wird die initiale Inbetriebnahme eines TCR180USB-EL über das Managementprogramm
MBGMON beschrieben. Ab Windows 7 als Betriebssystem Ihres Rechners, muss das MBGMON-Programm als
„Admin“ gestartet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm und wählen „Als Admin-
istrator ausführen“ aus.
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9 Inbetriebnahme der TCR180USB-EL

9.1 Konifiguration der TCR180USB-EL:

Die Konfiguration der TCR180USB-EL findet im unteren Bereich des MBGMON-Programms statt.

Klicken Sie zunächst auf den Tab „Funkuhr“ und wählen im Dropdown-Menü die TCR180USB aus. Unten
stehend werden Statusinformationen der selektierten Funkuhr (z.B. TCR180USB, TCR180PEX) angezeigt.

Funkuhrzeit: Die aktuelle emfangene IRIG-Zeit der ausgewählten Funkuhr

Letzte Synchronisation: Der Zeitpunkt der letzten Synchronisation

Mode: Der aktuelle Modus der Funkuhr
————————————————————————————————————————————–
Status: Sync nach RESET ist erfolgt

Senderführung Signaleingang erhält gültiges IRIG-Signal

Funkuhr läuft frei Signaleingang erhält kein gültiges IRIG-Signal
auf Quarzbasis
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1. Auswahl des Time-Codes
Klicken Sie zunächst den Tab „IRIG EIN“ und wählen im Dropdown-Menü das gewünschte Time Code-Format.

Damit die TCR180USB-EL alle vom Referenzsystem empfangenen Telegramminformationen des Time-Codes
verwenden kann, müssen sowohl Timecode-Ausgang des Generators als auch der zugehörige Time-Eingang der
TCR180USB-EL identisch eingestellt sein.

Beispiel:
TC-AM-Ausgang des Referenzsystems und TC-AM-Eingang der TCR180USB-EL auf AM-Code B127

————————————————————————————————————————————–

2. Einstellen des Offsets
Tragen Sie den IRIG-Offset ein.

Empfohlen ist es, den Zeitcode als UTC-Zeit zu übertragen und zu empfangen. Das Betriebssystem (z.B. Win-
dows) hat selbst eine Zeitzonenoption um die Systemzeit entsprechend zu setzen. Sollte dennoch das Ref-
erenzsystems (z.B. LANTIME M300) den Zeitcode mit einem Zeitzonen-Offset senden, so ist dieser in dem
MBGMON unter IRIG-Offset einzutragen.

Dies ist notwendig, wenn die Zeitzone des angelegten IRIG- oder AFNOR-Codes nicht der UTC-Zeit entspricht,
um ein korrektes Funktionieren der Treibersoftware zu gewährleisten.

Beispiel:
Die Zeitzone des angelegten IRIG-Codes ist MEZ, so muss die TCR180USB-EL auf den lokalen Offset ‘+60min‘
(MEZ = UTC + 1h) eingestellt werden.

————————————————————————————————————————————–

3. Manuelles Setzen der TCR180USB-EL-Systemzeit
Das Datum der Systemuhr muss bei Betrieb mit einem IRIG-Code korrekt gesetzt sein, da IRIG-Codes im
Gegensatz zu AFNOR NFS 87-500 und IEEE1344 kein vollständiges gregorianisches Datum sondern nur die
Tagesnummer innerhalb des laufenden Jahres (1..366) enthalten.

1. Klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Funkuhrzeit setzen“

2. Stellen Sie im Dialogfenster das Datum und die Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit „Setzen“
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9 Inbetriebnahme der TCR180USB-EL

9.2 TCR180USB-EL als Referenz setzen

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, kann die TCR180USB-EL als Referenzquelle für den angeschlosse-
nen Rechner ausgewählt werden. Gehen Sie dazu unter Einstellungen –> Referenzzeit und wählen die TCR180USB-
EL um diese für die Synchronisierung des Rechners zu verwenden (siehe Abb.)

Zeitservice starten

Nachdem alle notwendigen IRIG-Einstellungen getroffen wurden, kann der Zeitservice gestartet werden.

Klicken Sie dazu auf Einstellungen „Zeitservie starten“. Die zuvor ausgewählte Referenzuhr wird für die
Synchronisierung der Rechnerzeit verwendet.
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Statusinformationen:
Der Tab „Zeitvergleich“ gibt einen ersten Überblick über die Rechner-Systemzeit und die Zeit der Referen-
zquelle (z.B. TCR180USB-EL), sowie deren momentaner Zeitdifferenz.

Referenzuhr: Ausgewählte Referenzuhr für die Synchronisierung des Rechners

Status des Zeitservice:
Aktiv Die Referenzuhr stellt aktuell dem Rechner die Zeit bereit

nicht aktiv Zeitservice gestoppt

warte auf Referenzzeit... Zeitservice gestartet aber Verbindung zur Uhr unterbrochen

Systemzeit gesetzt: Übermittelte Zeitinformationen beim Setzen der Rechnerzeit durch die TCR180USB-EL

Korregierte Differenz Die Korregierte Zeitdifferenz zwischen Rechner- und Referenzzeit der TCR180USB-EL

24 Datum: 15. Oktober 2020 TCR180USB-EL Setup Guide



10 Technische Daten TCR180USB-EL

10 Technische Daten TCR180USB-EL

Empfängereingang: AM Eingang:
Galvanisch getrennt durch Übertrager
Impedanz: 600 Ω
Empfangssignal: ca. 800 mVss bis 8 Vss (Mark)

andere Bereiche auf Anfrage

DC-Level Shift Eingang:
Galvanisch getrennt durch Optokoppler
Interner Serienwiderstand: 220 Ω
Maximaler Eingangsstrom: 50 mA
Diodenspannung: 1.0 V...1.3 V

Dekodierung: Auswertung folgender Eingangssignale möglich:
IRIG-A002/A003/A132/A133
IRIG-B002/B003/B006/B007/B122/B123/B126/B127
AFNOR NFS 87-500
IEEE 1344, IEEE C37.118

Genauigkeit der
Zeitbasis: ± 1 µsec gegenüber IRIG-Referenzmarker

Erforderliche Genauigkeit
der Zeitcode-Quelle: ± 100 ppm

Freilaufbetrieb: Automatische Umschaltung auf Quarzzeitbasis, Genauigkeit ca. 2E-9
wenn Decoder vorher länger als eine Stunde synchron war.

Betriebssicherheit: ein Hardware-Watchdog generiert ein sicheres Unterspannungsreset. Ein Software
Watchdog überwacht den Programmablauf und generiert ein Reset bei Fehlfunktion.

Stromversorgung: über USB: +5 V, ca. 80 mA

Gehäuseabmessungen: 73 mm x 117 mm x 24 mm (L x B x H)

Betriebstemperatur: 0...50 ◦C

Luftfeuchtigkeit: Max. 85 %
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11 RoHS und WEEE

Befolgung der EU Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte den An-
forderungen der Richtlinie 2011/65/EU und deren
deligierten Richtlinie 2015/863/EU genügt und dass
somit keine unzulässigen Stoffe im Sinne dieser
Richtlinie in unseren Produkten enthalten sind. Wir
versichern, dass unsere elektronischen Geräte, die wir
in der EU vertreiben, keine Stoffe wie Blei, Kadmium,
Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybrominatierte
Biphenyle (PBBs) und polybrominatierten Diphenyl-
Äther (PBDEs), Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP),
Benzylbutylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP),
Diisobutylphthalat (DIBP), über den zugelassenen
Richtwerten enthalten.

WEEE Status des Produkts

Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur
Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben wer-
den. Die Versandkosten für den Rücktransport sind
vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von
Meinberg übernommen.
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12 Konformitätserklärung

12 Konformitätserklärung

Konformitätserklärung
Doc ID: -15.10.2020

Hersteller Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG
Manufacturer Lange Wand 9, D-31812 Bad Pyrmont

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,
declares under its sole responsibility, that the product

Produktbezeichnung TCR180USB-EL
Product Designation

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards and provisions of the directives:
——————————————————————————————————————————————-
EMV – Richtlinie DIN EN 61000-6-2:2019
EMC – Directive DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

DIN EN 55032:2015
2014/30/EU DIN EN 55024:2010 + A1:2015

——————————————————————————————————————————————-
RoHS – Richtlinie DIN EN 50581:2012
RoHS – Directive

2011/65/EU + 2015/863/EU
——————————————————————————————————————————————-

Bad Pyrmont, den 15.10.2020
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